
EMC-KT	|	Insertos	EMC
para	pantallas	de	cables	con	Ø	2	-	33	mm

	 	 	 	

Los	insertos	EMC-KT	para	cables	se	utilizan	con	los	siguientes	componentes	de
entrada	de	cables:

Pasamuros	partidos	EMC-KEL-U
Pasamuros	partidos	EMC-KEL-DS
Prensaestopas	partidos	EMC-KVT-DS

Los	insertos	para	cables	del	tipo	EMC-KT	están	fabricados	con	un	elastómero	muy
conductivo.	De	esta	forma,	se	eliminan	las	interferencias	de	la	pantalla	del	cable
directamente	por	medio	del	inserto,	el	marco	y	la	junta	plana.

¡Esto	garantiza	una	protección	del	área	completa	contra	las	interferencias
vinculadas	al	campo!

La	gama	de	modelos	EMC-KT	pequeños	está	diseñada	para	diámetros	de
pantallas	de	cables	desde	2	hasta	16	mm.	Los	insertos	grandes	EMC-KT	aceptan
una	gran	variedad	de	diámetros	de	pantallas	de	cables	desde	13	hasta	33	mm.	

Gran	aumento	de	la	densidad	de	carga,	al	utilizar	insertos	dobles	o	cuádruples.

Al	instalar	los	insertos	pequeños,	la	zona	plana	debería	estar	de	cara	a	la	mitad
del	marco.	Esto	permite	a	las	caras	planas	de	los	insertos	adyacentes,	coincidir	y
ofrecer	así	una	estanqueidad	segura.

Especificaciones

Material Elastómero,	conductivo	

Combustibilidad UL94-HB

Temperatura	de	funcionamiento -30	C°	hasta	80	C°

Propiedades Libre	de	silicona,	Libre	de	halógenos

Ventajas	y	beneficios

Tipos	y	tamaños	de	productos

EMC-BTK 99473Ref.
4251269319549EAN
5Unidad	de	embalaje
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho
19	mmAltura

	 2	mmAltura	de	montaje
1Inserto	ciego

EMC-KT	3 99460Ref.
4251269319419EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
3	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
4	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	3	-	4	mmRango	de	sujeción

Contacto	de	360º	con	la	malla	del	cable■
Insertos	EMC	de	material	elastómero	conductivo■
Facilita	el	paso	de	cables	conectorizados	a	través	de	pasamuros	y
prensaestopas	partidos

■
Disponible	para	una	gran	variedad	de	diámetros	de	cables■
Gran	aumento	de	la	densidad	de	carga,	al	utilizar	insertos	dobles
o	cuádruples

■

https://www.icotek.com/es/productos/pasamuros-emc/emc-kel-u
https://www.icotek.com/es/productos/pasamuros-emc/emc-kel-ds
https://www.icotek.com/es/productos/pasamuros-emc/emc-kvt-ds


EMC-KT	2

99459Ref.
4251269324772EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
2	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
3	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	2	-	3	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	4 99461Ref.
4251269319426EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
4	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
5	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	4	-	5	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	5 99462Ref.
4251269319433EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
5	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
6	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	5	-	6	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	6 99463Ref.
4251269319440EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
6	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
7	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	6	-	7	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	7 99464Ref.
4251269319457EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
7	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
8	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	7	-	8	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	8 99465Ref.
4251269319464EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
8	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
9	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	8	-	9	mmRango	de	sujeción



EMC-KT	9

99466Ref.
4251269319471EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
9	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
10	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	9	-	10	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	10 99467Ref.
4251269319488EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
10	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
11	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	10	-	11	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	11 99468Ref.
4251269319495EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
11	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
12	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	11	-	12	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	12 99469Ref.
4251269319501EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
12	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
13	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	12	-	13	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	13 99470Ref.
4251269319518EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
13	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
14	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	13	-	14	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	14 99471Ref.
4251269319525EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
14	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
15	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	14	-	15	mmRango	de	sujeción



EMC-KT	15

99472Ref.
4251269319532EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
21	mmLargo
21	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
15	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
16	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	15	-	16	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	2|2 99500Ref.
4251269332265EAN
5Unidad	de	embalaje
2Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
2	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla

	 2	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
2	x	2	-	2	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	2|3 99501Ref.
4251269332272EAN
5Unidad	de	embalaje
2Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
3	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla

	 3	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
2	x	3	-	3	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	2|4 99493Ref.
4251269323560EAN
5Unidad	de	embalaje
2Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
4	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla

	 4	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
2	x	4	-	4	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	2|5 99502Ref.
4251269332289EAN
5Unidad	de	embalaje
2Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
5	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla

	 5	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
2	x	5	-	5	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	2|6 99503Ref.
4251269332296EAN
5Unidad	de	embalaje
2Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
6	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla

	 6	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
2	x	6	-	6	mmRango	de	sujeción



EMC-KT	4|2

99504Ref.
4251269332302EAN
5Unidad	de	embalaje
4Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
2	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla

	 2	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
4	x	2	-	2	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	4|3 99505Ref.
4251269332319EAN
5Unidad	de	embalaje
4Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
3	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla

	 3	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
4	x	3	-	3	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	4|4 99506Ref.
4251269332326EAN
5Unidad	de	embalaje
4Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
4	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla

	 4	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
4	x	4	-	4	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	4|5 99507Ref.
4251269332333EAN
5Unidad	de	embalaje
4Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
5	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla

	 5	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
4	x	5	-	5	mmRango	de	sujeción

EMV-BTG 99495Ref.
4251269319648EAN
5Unidad	de	embalaje
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho
19	mmAltura

	 2	mmAltura	de	montaje
1Inserto	ciego

EMC-KTG	14 99497Ref.
4251269324239EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
14	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
15	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	14	-	15	mmRango	de	sujeción



EMC-KTG	13

99496Ref.
4251269324222EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
13	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
14	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	13	-	14	mmRango	de	sujeción

EMC-KTG	15 99498Ref.
4251269324246EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
15	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
16	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	15	-	16	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	16 99475Ref.
4251269319556EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
16	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
17	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	16	-	17	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	17 99476Ref.
4251269319563EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
17	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
18	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	17	-	18	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	18 99477Ref.
4251269319570EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
18	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
19	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	18	-	19	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	19 99478Ref.
4251269319587EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
19	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
20	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	19	-	20	mmRango	de	sujeción



EMC-KT	20

99479Ref.
4251269319594EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
20	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
21	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	20	-	21	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	21 99480Ref.
4251269319600EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
21	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
22	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	21	-	22	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	22 99481Ref.
4251269319617EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
22	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
23	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	22	-	23	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	23 99482Ref.
4251269319624EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
23	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
24	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	23	-	24	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	24 99483Ref.
4251269319631EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
24	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
25	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	24	-	25	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	25 99484Ref.
4251269323836EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
25	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
26	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	25	-	26	mmRango	de	sujeción



EMC-KT	26

99485Ref.
4251269323843EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
26	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
27	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	26	-	27	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	27 99486Ref.
4251269323850EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
27	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
28	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	27	-	28	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	28 99487Ref.
4251269323867EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
28	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
29	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	28	-	29	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	29 99488Ref.
4251269323874EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
29	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
30	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	29	-	30	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	30 99489Ref.
4251269323881EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
30	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
31	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	30	-	31	mmRango	de	sujeción

EMC-KT	31 99490Ref.
4251269323898EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
31	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
32	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	31	-	32	mmRango	de	sujeción



EMC-KT	32

99491Ref.
4251269323904EAN
5Unidad	de	embalaje
1Para	número	máximo	de	cables
NegroColor
41,5	mmLargo
42	mmAncho

	 19	mmAltura
2	mmAltura	de	montaje
Cable	redondoPara	tipo	de	cable
32	mmDiámetro	mínimo	de	pantalla
33	mmDiámetro	máximo	de	pantalla
1	x	32	-	33	mmRango	de	sujeción

	


