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�����	��	��	75	mm	��	��	가�,	M25	-	M85	/	IP66	/	IP68	/	UL	Type	12/4X*

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

KEL-DPF�	��	�����	����	����	���	����	���	��	가��	�����.	

����	�����	���	����	��	���	����	��	���	����.

DPF	����	��

���	����	20%	��	��	�����.	����	���	����	����.

������	�가�	���	��	�����.

*4X	��	��

IP	����	(EN	60529) IP54,	IP55,	IP64,	IP65,	IP66,	IP67,	IP68

UL	Type	(UL	50E) UL	Type	12,	UL	Type	4X*
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-40	C°	to	100	C°
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KEL-DPF	25|3-12	gy 42652
4251269309
083

EAN

5
1���	�
12	mm��	���	��
��(RAL	7035�	�
�)
54,9	mm

	 43,9	mm��	��
39	mm��	���
25,3	mm��	��	���
M25����	��	���
M25	×	1,5
11	mm���	��
1	x	3	-	12
mm

���	��	�

KEL-DPF	25|3-12	bk 50652
4251269315
039

EAN
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1���	�
12	mm��	���	��

54,9	mm

	 43,9	mm��	��
39	mm��	���
25,3	mm��	��	���
M25����	��	���
M25	×	1,5
11	mm���	��
1	x	3	-	12
mm

���	��	�



KEL-DPF	32|6-18	gy

42653
4251269309
090

EAN

5
1���	�
18	mm��	���	��
��(RAL	7035�	�
�)
60,4	mm

	 49,4	mm��	��
46	mm��	���
32,3	mm��	��	���
M32����	��	���
M32	×	1,5
11	mm���	��
1	x	6	-	18
mm

���	��	�

KEL-DPF	32|6-18	bk 50653
4251269315
046

EAN
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1���	�
18	mm��	���	��

60,4	mm

	 49,4	mm��	��
46	mm��	���
32,3	mm��	��	���
M32����	��	���
M32	×	1,5
11	mm���	��
1	x	6	-	18
mm

���	��	�



KEL-DPF	40|12-27	gy 42654
4251269309
106

EAN

5
1���	�
27	mm��	���	��
��(RAL	7035�	�
�)
65,9	mm

	 54,9	mm��	��
54	mm��	���
40,4	mm��	��	���
M40����	��	���
M40	×	1,5
11	mm���	��
1	x	12	-	27
mm

���	��	�

KEL-DPF	40|12-27	bk 50654
4251269315
053

EAN
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1���	�
27	mm��	���	��

65,9	mm

	 54,9	mm��	��
54	mm��	���
40,4	mm��	��	���
M40����	��	���
M40	×	1,5
11	mm���	��
1	x	12	-	27
mm

���	��	�



KEL-DPF	50|22-36	gy

42655
4251269309
113

EAN

5
1���	�
36	mm��	���	��
��(RAL	7035�	�
�)
65,9	mm

	 54,9	mm��	��
64	mm��	���
50,4	mm��	��	���
M50����	��	���
M50	×	1,5
11	mm���	��
1	x	22	-	36
mm

���	��	�

KEL-DPF	50|22-36	bk 50655
4251269315
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EAN

5
1���	�
36	mm��	���	��

65,9	mm

	 54,9	mm��	��
64	mm��	���
50,4	mm��	��	���
M50����	��	���
M50	×	1,5
11	mm���	��
1	x	22	-	36
mm

���	��	�



KEL-DPF	63|27-50	gy 42656
4251269309
120

EAN

5
1���	�
50	mm��	���	��
��(RAL	7035�	�
�)
82,4	mm

	 71,4	mm��	��
77	mm��	���
63,4	mm��	��	���
M63����	��	���
M63	×	1,5
11	mm���	��
1	x	27	-	50
mm

���	��	�

KEL-DPF	63|27-50	bk 50656
4251269315
077

EAN
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50	mm��	���	��

82,4	mm

	 71,4	mm��	��
77	mm��	���
63,4	mm��	��	���
M63����	��	���
M63	×	1,5
11	mm���	��
1	x	27	-	50
mm
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KEL-DPF	75|39-60	gy

42657
4251269316
975

EAN

1
1���	�
60	mm��	���	��
��(RAL	7035�	�
�)
82,4	mm

	 71,4	mm��	��
89	mm��	���
75,5	mm��	��	���
M75����	��	���
M75	×	1,5
11	mm���	��
1	x	39	-	60
mm

���	��	�

KEL-DPF	75|39-60	bk 50657
4251269317
095

EAN
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1���	�
60	mm��	���	��

82,4	mm

	 71,4	mm��	��
89	mm��	���
75,5	mm��	��	���
M75����	��	���
M75	×	1,5
11	mm���	��
1	x	39	-	60
mm

���	��	�



KEL-DPF	85|48-70	gy 42658
4251269316
982

EAN

1
1���	�
70	mm��	���	��
��(RAL	7035�	�
�)
85,4	mm

	 71,4	mm��	��
99	mm��	���
85,5	mm��	��	���
M85����	��	���
14	mm���	��
1	x	48	-	70
mm

���	��	�

KEL-DPF	85|48-70	bk 50658
4251269317
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EAN
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70	mm��	���	��

85,4	mm

	 71,4	mm��	��
99	mm��	���
85,5	mm��	��	���
M85����	��	���
14	mm���	��
1	x	48	-	70
mm
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